ПРОТОКОЛ ИТОГОВ №ГЗ-54
Тендера по закупкам изделий медицинского назначения
для интервенционной кардиологии
ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» на 2017г.

г.Алматы									 «21»апреля 2017г.

Организатор: Государственное Коммунальное Предприятие «Городская клиническая больница №7» на праве хозяйственного ведения Управления Здравоохранения города Алматы, 050006, г. Алматы, мкр. Калкаман.,д.20 РНН 600200070554; БИН 990240002502; ИИК KZ 144500239860000093 KZT; БИК ASFBKZKA, КБЕ – 16 в АО «Банк «Астаны», электронный адрес: info@gkb7.kz, Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и  медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729, (далее-Правила)провел  закупки изделий медицинского назначение способом  тендера  на 2017 год.
1. Краткое описание закупаемых изделий медицинского назначения:
	№ Лота
	Наименование
	Краткое описание

	1. 
	Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов
	Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 мм - 0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 - 4.0мм, длина стента 8 - 38 мм. Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное антипролиферативное вещество зотаролимус с противоспалительным действием с широким терапевтическим окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация активного вещества из расчета 10µg препарата на 1 мм длины стента. Срок выделение препарата 180 дней. Полная эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с момента изготовления 24 мес.

	2. 
	Система коронарного стента  c лекарственным покрытием 
	"Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе высоколипофильного цитостатика.НазначениеДля проведения стентирования коронарных артерий.Основные функциональные требования, технические характеристики. Возможность выбора диаметра стента  2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм.Широкого диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 мм.Лекарственное покрытие с высоколипофильным цитостатиком.Биодеградируемое покрытияе включающего лекарственное вещество на основе полилактонной кислоты. Покрытие только на внешней поверхности стента.Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение 6-9 мес.Материал стента на основе стали L316Дизайн балок – гофрированные кольца, дизайн ячеек – quadrature link с s-образными коннекторами.Толщина стенки стента не более 0,0047” Поперечный профиль стента не более 0,045”Кроссинг профиля для стента диаметром 3 мм не более 0,045”Содержание лекарственного вещества не менее 15,6 мкг/мм длинны стента.Входной профиль стента в стеноз – не более 0,016”Расчетное давление разрыва  16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,00 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 6 ATM.Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин.Рабочая длина шахты – не более 142 смГидрофильное покрытие на дистальной части системы доставки.Размеры по заявке заказчика "

	3. 
	 Коронарная стентовая система 
	Матричный балонорасширяемый коронарный стент с лекарственным покрытием состоит из четырех основных компонентов: низкая эффективная доза лекарственного вещества эверолимус не более 100мкг/см2, кобальтхромовая платформа стента, технология фторированного покрытия, и улучшенная дизайн системы доставки, состоящей из интегрированной конструкции кончика с нулевым переходом для плавного скольжения. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605 (55% кобальт, 20% хром, 15% вольфрам, 10% никель). Покрытие стента: толщиной 7.8 микрон (0.0078 mm) из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Толщина стенки: не более 0.0032 дюйма (0.0813мм). Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3-мя перемычками по типу "вершина-к-впадине",что пердотвращает сжатие балок стента и его удлинение. Стент имеет более тонкий и надежный многослойный баллон для безопасного, успешного развертывания и оптимизированные материалы для плавного скольжения в проблемных областях.Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 платино-иридиевых рентгеноконтрастных маркера по краям стента. Ширина маркераов 1.0 мм. Профиль кончика не более 0.017". Профиль стента на баллоне (кроссинг профиль) не более 0.042" (для стента 3.0x18мм). Протяженность цилиндрической части баллона за края стента не более 0.65мм. Длина конуса баллона не более 2 мм для стентов 2.25-3.0 мм. 5ти-лепестковая система укладки баллона. Гидрофильное покрытие дистального шафта баллонна. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Стент доступен в трех платформах: для стандартных сосудов, для мелких сосудов и длинных поражений. Все платформы конструированы для легкой доставляемости стента к месту поражения и для улучшения на безопасности и эффективности. Диаметры: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48мм. Для стента 3.0х18мм: объем стента не более 1.81мм3, Соотношение металл/артерия не более 13.3% для диаметра 3.00 мм, и 12.8 % для диаметра 4.00 мм. укорочение 0% , отскок не более 4.4% при номинальном давлении. Срок выделения лекарственного вещества 80% за 30 дней, и 100% в течении 120 дней. Применяется по расширенным показаниям, в том числе у пациентов с сахарным диабетом, множественными поражениями сосудов, протяжѐнном стенозе и небольших сосудах. Размеры по заявке конечного получателя.

	4. 
	Стент коронарный лекарственно-покрытый 
	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон) и сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 24, 28, 33 и 38мм. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной  терапии через 1 месяц после имплантации стента. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента, градиентное покрытие (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном  и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платиновые. Покрытие системы доставки дистальное – гидрофильное и проксимальное - силиконовое. Диаметр дистальной части - не более 2,6 Fr., проксимальной 2 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017” (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056”).

	5. 
	Стент с лекарственным покрытием
	"Стент   -  Кобальт Хромовый  сплав  L605  с лекарственным и полимерным покрытием для увеличения просвета коронарных артерий различной конфигурации диаметром от 2.00мм., до 4.50 мм., с протяженностью стенотического поражения до 36 мм. Лекарственный компонент покрытия представлен Сиролимусом (Рапамуном) в концентрации 1.25 µ/мм².Полное выведение лекарственного препарата, через 30 дней после имплантации. Толщина балки – 65 µm (0.065mm или 0.0026""mm); Длина стента (мм): 8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40; 44; 48; Диаметр стента (мм): 2.00; 2.25;  2.50;  2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; Рабочая длина системы доставки 140 см; Рекойл – 3% Среднее укорочение – 0.29 %Система доставки быстрой смены «Rapid Exchange» Номинальное давление 9 атм; Расчетное давление разрыва – 14/16 атм., в зависимости от размера и длины стента.Короткие плечи баллона снижающие риск краевого повреждения - <0.5мм; Диаметр наружного шафта: Проксимальный 1.95F  – 1.98 F (2/13 F для стентов длиной 44мм. и 48мм).Совместимость с прово..."

	6. 
	Коронарный стент-графт 
	Набор для установки коронарного стент-графта, размерами (мм): диаметром: 2.8; 3.5; 4.0; 4.5; 4.8; длиной: 16; 19; 26. Регистрационный номер: №-РК-ИМН-5№012272 от 19.12.2013г.Конструкция типа "сэндвич" в виде 2х матричных баллонорасширяемых стентов из нержавею-щей стали 316L между которыми находится сосудистый графт из тефлона (политетрафлюо-рэтилена, ePTFE). Толщина стенки 0.52мм. 2 типо-размера стент-графта по диаметру: 2.8, 3.5, 4.0 и 4.5,4.8мм. Длины 16, 19, 26мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены сов-местимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стент-графта. Про-филь кончика 0.024". Для стент-графта 2.8-4.0мм: номинальное давление раскрытия (NP) / рас-четное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.061"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.068" (≥6F). Для стент-графта 4.5-4.8мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.068"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.074" (≥7F).

	7. 
	Баллонный катетер высокого давления  
	Катетеры баллонные. Наименование товара- Баллоны для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона - нейлон 12. Типоразмеры:  2,25; 2,5;2,75;3,0;3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина 6,10,15,20 мм. Гидрофильное покрытие дистальных 32 см. 2 ренгеноконтрасных маркера. Дистальный профиль баллона 0,54 мм. Силиконовое покрытие проксимального шафта. Дистальный кончик с профилем 0,42мм. Баллон быстрой смены под проводник 0,014”.  Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального шафта - 2,0 Fr, дистального-от  2,5 Fr. (для баллонов диаметром 2.25 – 3.00); 2,6 Fr. (для баллонов диаметром 3.25 – 5.00) Fr. Номинальное давление 10 атм. Давление разрыва 20 atm (для баллонов диаметром 2.25-4.00) и 18 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00).  Дизайн баллона – трехлепестковый.

	8. 
	Коронарный баллон
	Материал: баллонная часть катетера – эластичный, полукомплаенсный нейлон-вестамид (Duralyn™ Flex) с гидрофильным покрытием. Конусообразный дистальный кончик шафта (3 мм) – нейлон (Pebax® 63D), дистальная часть шафта – нейлон (Nylon 12), проксимальная часть шафта – нержавеющая сталь c лубрикантным тефлоновым покрытием (PTFE, политетрафторэтилен), рентгенконтрастные утопленные маркеры на баллоне (2 шт.) из сплава платины и иридия шириной 0,75 мм каждый (А). «монорельсовый» дилятационный катетер, совместим с проводником 0,014", проводниковым катетером 5 F (6 F для техники kissing). Рабочая длина шафта – 139 см, профиль кончика – 0,017" (0,431 мм), диаметр проксимальной части шафта – 1,9 F, диаметр дистальной части шафта – 2,7 F. Есть 2 маркера выхода на шафте на расстоянии 90 и 100 см от дистального кончика для сокращения времени облучения. Номинальное давление раздувания баллона 8 атм., максимальное

	9. 
	Баллонный коронарный катетер  
	Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 145см имеет ультра низкий профиль баллона. Гибкие вольфрамовые маркеры, интегрированные в шафт. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом не менее 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (для мини-баллона 2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика не более 3мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): не более 0.021" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм, длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. и/или Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм, длина 6, 8, 12, 15, 20, 25мм. Размеры по заявке Заказчика.

	10. 
	Диагностический катетер разной модификации 
	Материал катетера – полиуретан, стальная внутренняя оплетка для придания жесткости, мягкий атравматичный рентгенконтрастный дистальный кончик без оплетки, силиконовое наружное покрытие SLX. Максимальное давление – 1050 (5 F) либо 1200 psi (4 и 6 F), внутренний просвет катетера – 0.035" либо 0.038" (А). Скорость тока контраста – до 35 мл/сек. Наличие полного спектра форм кончиков. Спектр применения – селективные, обзорные, калибрационные. Наличие катетеров с боковыми отверстиями для более плотного ренгенконтрастирования. Размеры: длина 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см, диаметры 4, 5, 5,2 и 6 F.

	11. 
	Коронарный микрокатетер 
	Коронарный микрокатетер. Наличие плетенного шафта из нержавеющей стали на протяжении всего катетера. Наличие внутреннего покрытия PTFE. Наличие наружного гидрофильного покрытия. Наличие  дистального наружного диаметра 1,8 Fr (0,60 мм), и   проксимального наружного диаметра 2,6 Fr (0,87 мм). Наличие  дистального внутреннего диаметра 0,018" (0,45 мм), и   проксимального внутреннего диаметра 0,021" (0,55 мм). Наличие золотого маркера 0,7 мм длиной расположенного на расстоянии 0,7 мм от кончика. Наличие рабочей длины катетера 130 и 150 см.

	12. 
	Проводниковый (гайд) катетер 
	Материал катетера – наружный слой – Nylon (нейлон), средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм).Мультисегментный дизайн. Термосплавка отдельных сегментов (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Постоянный внутренний просвет по всей длине. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0 .070",5 F – 0 .056". (А) Размеры: длина 80, 90, 95, 100 и 125 см

	13. 
	Диагностический проводник разной длины
	Проводник диагностический коронарный. Материал – нержавеющая сталь, PTFE-покрытие. Характеристики: нержавеющая сталь. PTFE-покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. Мягкий кончик прямой или J-изогнутый, J-загиб имеет различный радиус. Наличие мягкого кончика различной длины, диаметр: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035" и 0.038". Длина: 125см, 150см, 175 см, 180 см, 260 см. Выбор проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем.

	14. 
	Гидрофильный проводник разной длинны 
	Материал: внутренний стержень – никелит титана (нитинол), промежуточный полимерный слой с рентгеноконтрастным компонентом, соединительные слои, наружное четырехслойное гидрофильное покрытие . Рентгеноконтрастность по всей длине, усиленная рентгеноконтрастность дистального кончика (3 см). Характеристики: наличие прямых и изогнутых (60°) кончиков. Возможность выбора проводников с обычной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 3,15 см) или с усиленной жесткостью (длина внутреннего конусообразного дистального сегмента составляет 2,32 см). Передача вращательного движения 1:1. Комплектуется вращающим устройством. 5 единиц в упаковке. Размеры: диаметр 0,035", длина 150, 180 и 260 см.

	15. 
	Одноразовое белье для коронарографии и стентирования 
	Покрытие - покрытия для рук, стерильные, размер №7Покрытие - покрытия для рук, стерильные, размер №8Зажим - полипропиленовые медицинские щипцы, предназначенные для использования во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур. Ширина наконечника составляет 11.4 мм, Длина - 18.6мм. Размер от соединительной части до дистального конца - 67.5мм. Ширина части захвата пальцем составляет 74 мм, общая длина устройства 184.8мм. Открывающий вектор в части захвата пальца в закрытом положении составляет 23 градуса. Цвет продукта синий! Закруглённый наконечникСкальпель - ручка скальпеля: Изготовлена из ABS материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Цвет скальпеля синий. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью 725 HV-HV 849, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности LD400. Скальпель № 11Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат (DEHP free), не содержит латекс (LATEX free), не содержит ПВХ. Общий диаметр 4,034 "или 10.2cm, общая высота 2,17" или 5,55cm. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58cm. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена.Чаша 100 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат (DEHP free), не содержит латекс (LATEX free), не содержит ПВХ. Общий объем 100 мл. ПрозрачнаяЧаша 2500 мл - Общий диаметр 249 мм, высота 80.8 мм.Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл , гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Бионагрузка продукта составляет 100 CFU. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель . Чаша синего цвета.Проводник диагностический - проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм. Двухсторонний неподвижный стержень. Цвет - зеленый, проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусовИгла - игла из нержавеющей стали 304, конический концентратор с соединением замка Люэра, изготовленный из полипропилена, цвет - голубой, 23Ga х 1 1/4'Игла пункционная 18 G - Диаметр составляет 1,25 мм или 18GA, длина 2.75 " или 6.98мм. Канюля из нержавеющей стали, втулка: изготовлен из Cyrolite CG-97, прозрачного цвета, квадратной формы с одной стороны, с кончиком для упора большого пальца и треугольной формы с другой стороны. Защитный чколпачок для иглы изготовлен из прозрачного ПЭНП . Скос иглы представлен с помощью электрополированного наконечника. Минимальный внутренний диаметр втулки составляет 0,0395 ". Максимальный диаметр проводника - 0,380 ".Шприц: объемом (мл) 5 - с наконечником типа LuerШприц: объемом (мл) 10 - с наконечником типа LuerШприц: объемом (мл) 20 - с наконечником типа Luer LockЛинии для мониторинга давления для взрослых и детей - 120см длины мама/папа соединитель Люэр не содержит DEHP, твердость опоры 84 Термической стабильности, желтая точка 30 мин, черная точка 85 мин., внутренний диаметр 1,6 мм, наружный диаметр 3,2 мм. Прозрачность чистая. Сделано из ПВХ.Покрытие защитное на стол - Общий размер защитного покрытия для стола составляет 180см х 137см. Покрытие разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из водопоглощающего материала Алстром . Водоотталкивающим материалом является HuaB Pe 2.23 M, водопоглощающий материал - Алстром 12392 / B, поглощает воду с коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена длиной 180 см и 61 см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне.Халат одноразовый - халат должен быть изготовлен из двух материалов: армированных частей SMS 45g B и Ace 72 . Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 156см, верхняя точка по длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина ОГФ - 7см * 5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукова составляет 42см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер: XLХалат одноразовый - халат усиленный изготовлен из двух материалов: армированных частей SMS 45g B и Ace 72 . Размеры: Линия ворота - 19см в длину, Центр-передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом виде - 152см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина ОГФ - 7см * 5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукова составляет 40см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина усиленной части в области груди - 50см. Размер: LПростыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального доступа. Покрытие должно быть сделано из 4-х материалов: SMS, Medicase S8, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Medicase S8 материал с адсорбирующим числом выше 400%. Общая длинна простыни 280 х 330 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края 70х300 см. Длинна не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из SMS отталкивающего воду материала. Оперативное поле должно быть изготовлено из Medicase S8 абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 13х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни доя центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края.Покрытие защитное на стол - покрытие на стол, изготовленное из JM54 материала, не из гибких волокон. 150см х 250смПокрытие для снимков R-35 см - покрытие для трубки представлено из полиэтиленовой пленки 122.5см х 122.5см х 0.05мм шт. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 35-39см. В натянутом положении - длина 118- + 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить крышку к монитору.Покрытие защитное - защитное покрытие должно быть изготовлено из 100см * 102см * 0,05мм PE плёнки. Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 102 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия.Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без ДЭГФ, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв!

	16. 
	Набор одноразовый для коронарографии 
	 Покрывало для столика 150 х 90 см – 1 шт.* Халат, размер XL - 1 шт.* Покрытие для аппарата 110 х 110 см – 1 шт.* Чехол для пульта управления 15 х 30 см – 1 шт.* Ангиографическая простыня 190 х 320 см, с 2отверстиями, с прозрачным пленочным краем – 1 шт.* Марлевые тампоны (10 х 10 см) - 12 шт.* Перевязочный материал 10 х 12 см– 1 шт.* Скальпель №11– 1 шт.* Пункционная игла 18G 7 см– 1 шт.* Проводник 3 мм J тип, 0,035” х 150 см– 1 шт.* Ангиографический шприц 12cc FMLL– 1 шт.* Трехходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi) – 1 шт.* Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000psi) – 1 шт.* Линия высокого давления RA/RA 125 см (1000psi) – 1 шт.* Шприц 10сс MLL– 1 шт.* Игла 20G 1 ½” (4 см) (желтая) – 1 шт.* Стаканчик 120 мл– 1 шт.* Чаша 1000 мл (диаметр 16 см) – 1 шт.В единой стерильной упаковке.

	17. 
	Набор одноразовый для стентирования 
	Набор одноразовый для стентирования Покрывало для пациента 150 х 190 см– 1 шт.* Халат, размер XL- 2 шт.* Впитывающее полотенце (40 х 50 см) – 2 шт.* Покрытие для аппарата 110 х 110 см -1 шт.* Радиальная Ангиографическая простыня 190 х 320см, 1 шт.* Марлевые тампоны (10 х 10 см) - 30 шт.* Скальпель № 11 -1 шт.* Пункционная игла 18G 7 см -1 шт.* Интродьюсер 20G 10 см -1 шт.* Торк-девайс (вращатель) -1 шт.* Y-коннектор -1 шт.* Трехходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi) -1 шт.* Трехходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi) -1 шт.* Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000psi) - 2 шт.* Комплект для внутривенного вливания 150см с двойным клапаном (30 psi) -1 шт.* Набор для контрастной среды 150 см -1 шт.* Шприц 2,5сс ML -1 шт.* Шприц 10сс ML -1 шт.* Шприц 10сс MLL -1 шт.* Шприц 20сс MLL -1 шт.* Игла 20G 1 ½” (4 см) (желтая) -1 шт.* Игла 21G 1 ½” (4 см) (зеленая) -1 шт.* Стаканчик 120 мл -1 шт.* Чаша 250 мл (диаметр 10 см) -1 шт.* Чаша 5000 мл (диаметр 28 см) -1 шт.В единой стерильной упаковке.

	18. 
	Коронарный проводник для хронических окклюзий 
	"Коронарные проводники для хронических окклюзийДиаметр: не более 0,014"" (0,3556 мм)Наличие длин, см: 180 смНаличие длин спирали: 11,12.30,20,17,Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.Передача вращения наличие 1:1Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, смПроксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 смПокрытие проксимальной спирали: наличие PTFEВозможность удлинения до: не менее 300 смВарианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильноеВарианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткостиВарианты поддержки: наличие стандартная и дополнительнаяВарианты дистального кончика: наличие прямой и JСтепень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г.Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24"

	19. 
	Аспирационный катетер 
	Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология FullWall. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера.Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл, Чашка фильтр с размером пор 40 µ, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутреннний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) .

	20. 
	Коронарный проводник 
	"Универсальные коронарные проводник для ангиопластики и стентирования.Диаметр: не более 0,014"" (0,3556 мм)Наличие длин, см: 180-300 смМатериал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.Передача вращения наличие 1:1Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г.Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 смПроксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 смПокрытие проксимальной спирали: наличие PTFEНаличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника.Возможность удлинения до: не менее 300 смВарианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное.Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительнаяВарианты дистального кончика: наличие прямой и JВозможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24"

	21. 
	Медфлятор 
	Шприц-манометр  для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем  30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем  с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм  позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера).     Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором.            Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан.

	22. 
	Интродьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой, дилятатором и нитиноловым проводником.
	Интродьюсер длиной 7, 11 или 23 см, с боковым полиуретановым портом для промывания, гемостатическим клапаном, 3-х ходовым краником и иглой. Стержень интродьюсера и дилататора рентгеноконтрастный, материал полиэтилен или полипропилен, снабжен вращающимся кольцом для крепления с помощью нитей. Все детали упакованы в пластиковое кольцо, которое позволяет промывать компоненты и обеспечивает сохранность деталей. Дилататор снабжен механизмом защелкивания для минимизация протекания крови и соскальзывания дилататора. Линия для промывания большого просвета. Наличие цветовой кодировки нитродьюсера, дилататора и краника по внутреннему диаметру 4 (красный), 5 (серый), 6 (зеленый),7 (оранжевый) и 8 (синий) Fr. Наличие дилататора, обтуратора и проводника 0.018" (0.46мм), 0.025" (0.64мм), длиной 40, 50см (для интродьюсеров 7 и 11см) и 80см (для интродьюсеров 23см). Материал проводника нитинол с платиновым кончиком, проводник имеет два рабочих кончика: гибкий J-кончик 3мм и прямой гибкий кончик. Металлическая игла с длиной 4.0 или 7.0см, наличие диаметра 20 и 21G. Наличие цветовой кодировки втулки для разных размеров желтый (20G), зеленый (21G). Уникальный угол среза иглы. Количество частей 1. Материал канюли нержавеющая сталь. Наличие силиконового покрытия всей поверхности иглы для облегчения проведения через ткани. Возможность различной комплектации наборов по желанию заказчика.

	23. 
	Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза 
	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной  10, 16 см.  Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана.  Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием.  Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте.  Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикого мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 20G длиной: 32, 35, 51 мм  (для мини проводника 0,025"),  Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 32, 35 мм (для мини проводника 0,021").

	24. 
	Интродьюсер феморальный 
	Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX® канюли, сосудистого дилятора и SLIX™ клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан (А). Наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, 11 530 50 576 500 длина 45 см) для интродьюсеров длиной 11 см. Цветовая кодировка размеров. 5 штук в упаковке. Размеры: Ø 4, 5, 6, 7 F (5,5, 11 и 23 см), Ø 5,5 и 6,5 F (11 см), Ø 8, 9, 10 и 11 F (11 и 23 см).

	25. 
	Интродьюсеры радиальный 
	Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, силиконовое смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана. Шестилепестковый гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для введения контрастного вещества и иных лекарственных растворов. Боковое отведение имеет трехходовой краник. Наличие специального фиксатора для дилятора, исключающего возможность его дислокации при проведении через мягкие ткани. Цветовая кодировка размеров. (А) Комплектация: интродьюсер, сосудистый дилятор, мини-проводник диаметром 0.021" (двухсторонний, длина 70 см), пункционная игла 21G. Размеры: диаметры 4, 5, 6 и 7 F, длины – 11 см для всех диаметров и 23 см для диаметров 4,5 и 6 F.

	26. 
	Линия высокого давления
	Прозрачный армированный пластик. Соединение Luer-Loсk. Прочность до 1200 psi (А). Наличие различных длин (25, 50, 75 и 120 см). Доступна в комплектации без или с вращающимся адаптером высокого давления. 25 шт. в упаковке


2. Выделенная сумма для закупки:  309 250 800 (триста девять миллионов двести пятьдесят тысяч восемьсот) тенге.
Запросов о разъяснении тендерной документации в адрес Организатора не поступало. На встречу по разъяснению положений тендерной документации никто из потенциальных поставщиков не явился.
3. Тендерные заявки на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:
	1
	ТОО «Мерусар и К»
	Г. Павлодар ул. Чайковского,5

	2
	ТОО «АЛЬФАТИМ»
	Г. Астана, ул Жансугурова, 8/1

	3
	ТОО «SATCOR»
	г.Алматы, Сатпаева, дом № 30А/3, к.142


	4
	ТОО «Apex Co»	
	г.Алматы, ул.Огарева, 4Б

	5
	ТОО «A-37»
	Г. Алматы, ул. Басенова, 27

	6
	ТОО «Санжар»
	Г. Алматы, ул. Айманова,206

	7
	ТОО «ABMG Expert»
	Г. Алматы, ул. Зенкова, 59 оф. 141В

	8
	ТОО «Galamat Integra»
	 г.Астана, район Алматы,ж.м.Юго-Восток, ул.Айнаколь 60, ВП-8


	9
	ТОО «Med Co» (Мед Ко)
	Г. Алматы ул. Маркова 22/37 оф. 303

	10
	ТОО «MotoShop» 
	Г. Алматы, ул. Сатпаева уг. Ул. Манаса, 33/51

	11
	ТОО «МедКор»
	Г. Алматы, мкр. Рахатул. Аскарова, 40

	12
	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»
	Г. Алматы ул. Наурызбай батыра, 17 оф. 303

	13
	ТОО «КаусарМЕД»
	Г. Алматы ул. Желтоксан,37

	14
	ТОО «Dana Estrella»
	Г. Алматы ул. Гоголя, 89А, оф. 101



4.Наличие документов, предоставленные на участие в тендере потенциальными поставщиками по квалификационным требованиям отражены в протоколе вскрытия и оглашены при вскрытии конвертов, также при всех присутствующих участников тендера и тендерной комиссии, о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации представителей потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии тендера».
5. Тендерной комиссией отклонены тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков (основание их отклонения): 
ТОО «Med Co» (Мед Ко) по лоту №4 не соответствует технической спецификации: по лоту №4 предлагаемый ТОО «Med Co» (Мед Ко) стент коронарный лекарственно-покрытый: 1.Имеет меньший профиль – толщина балки стента 60 µm против заданной 80 µm; 2.Дизайн стента – двойную спираль, в заявке указан дизайн открытая ячейка; 3.Доза лекарственного покрытия уступает требуемой в заявке 1,4 мкг/мм длины стента, тогда как требуется 3,9 мкг/мм длины стента.
6. Ценовые предложения по лотам всех потенциальных поставщиков, указаны в приложении №1 к настоящему протоколу итогов.
7. Наименование победителя по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:
Победители на основе самой низкой цены:
	№ лота
	Наименование лота
	Сумма поставщика
	Поставщик

	1
	Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов
	    11 750 000,00   
	ТОО «Dana Estrella»

	2
	Система коронарного стента  c лекарственным покрытием 
	    21 998 000,00   
	ТОО «MotoShop» 

	3
	 Коронарная стентовая система 
	    25 000 000,00   
	ТОО «МедКор»

	4
	Стент коронарный лекарственно-покрытый 
	    82 485 000,00   
	ТОО «АЛЬФАТИМ»

	5
	Стент с лекарственным покрытием
	    10 997 500,00   
	ТОО «ABMG Expert»

	6
	Коронарный стент-графт 
	      1 770 000,00   
	ТОО «МедКор»

	7
	Баллонный катетер высокого давления  
	      1 350 000,00   
	ТОО «АЛЬФАТИМ»

	8
	Коронарный баллон
	    18 540 000,00   
	ТОО «A-37»

	9
	Баллонный коронарный катетер  
	      7 000 000,00   
	ТОО «МедКор»

	10
	Диагностический катетер разной модификации 
	      9 000 000,00   
	ТОО «A-37»

	11
	Коронарный микрокатетер 
	      1 314 750,00   
	ТОО «АЛЬФАТИМ»

	12
	Проводниковый (гайд) катетер 
	    26 455 000,00   
	ТОО «A-37»

	13
	Диагностический проводник разной длины
	      4 500 000,00   
	ТОО «A-37»

	14
	Гидрофильный проводник разной длинны 
	      1 180 000,00   
	ТОО «A-37»

	15
	Одноразовое белье для коронарографии и стентирования 
	    15 870 000,00   
	ТОО «МедКор»

	18
	Коронарный проводник для хронических окклюзий 
	      2 697 000,00   
	ТОО «MotoShop» 

	19
	Аспирационный катетер 
	      7 600 000,00   
	ТОО «Dana Estrella»

	20
	Коронарный проводник 
	    13 398 000,00   
	ТОО «MotoShop» 

	21
	Медфлятор 
	    14 770 000,00   
	ТОО «Galamat Integra»

	22
	Интродьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой, дилятатором и нитиноловым проводником.
	      2 149 000,00   
	ТОО «SATCOR»

	23
	Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза 
	      2 149 000,00   
	ТОО «АЛЬФАТИМ»

	24
	Интродьюсер феморальный 
	      2 500 000,00   
	ТОО «A-37»

	25
	Интродьюсеры радиальный 
	      4 080 000,00   
	ТОО «A-37»

	26
	Линия высокого давления
	         300 000,00   
	ТОО «Galamat Integra»


8. Наименование и местонахождения участника тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности: второй победитель:
	№ лота
	Наименование лота
	Сумма поставщика
	Поставщик

	1
	Система коронарных зотаролимус-элютирующих стентов
	         13 000 000,00   
	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»

	2
	Система коронарного стента  c лекарственным покрытием 
	         22 000 000,00   
	ТОО «МедКор»

	3
	 Коронарная стентовая система 
	         25 010 000,00   
	ТОО «MotoShop» 

	4
	Стент коронарный лекарственно-покрытый 
	         82 500 000,00   
	ТОО «SATCOR»

	5
	Стент с лекарственным покрытием
	         11 000 000,00   
	ТОО «Санжар»

	6
	Коронарный стент-графт 
	           1 770 300,00   
	ТОО «MotoShop» 

	7
	Баллонный катетер высокого давления  
	           1 354 000,00   
	ТОО «SATCOR»

	8
	Коронарный баллон
	         19 528 500,00   
	ТОО «Apex Co» 

	9
	Баллонный коронарный катетер  
	           7 010 000,00   
	ТОО «MotoShop» 

	10
	Диагностический катетер разной модификации 
	         10 430 000,00   
	ТОО «Apex Co» 

	11
	Коронарный микрокатетер 
	           1 315 000,00   
	ТОО «SATCOR»

	12
	Проводниковый (гайд) катетер 
	         30 439 500,00   
	ТОО «Apex Co» 

	13
	Диагностический проводник разной длины
	           4 545 000,00   
	ТОО «Apex Co» 

	14
	Гидрофильный проводник разной длинны 
	           1 360 000,00   
	ТОО «Apex Co» 

	15
	Одноразовое белье для коронарографии и стентирования 
	         15 900 000,00   
	ТОО «MotoShop» 

	18
	Коронарный проводник для хронических окклюзий 
	           2 700 000,00   
	ТОО «МедКор»

	19
	Аспирационный катетер 
	           7 610 000,00   
	ТОО «Медико-Инновационные Технологии»

	20
	Коронарный проводник 
	         13 420 000,00   
	ТОО «МедКор»

	21
	Медфлятор 
	         15 050 000,00   
	ТОО «SATCOR»

	22
	Интродьюсер трансрадиальный в комплекте с иглой, дилятатором и нитиноловым проводником.
	           2 500 000,00   
	ТОО «АЛЬФАТИМ»

	23
	Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза 
	           2 150 000,00   
	ТОО «SATCOR»

	24
	Интродьюсер феморальный 
	           2 882 500,00   
	ТОО «Apex Co» 

	25
	Интродьюсеры радиальный 
	           4 708 000,00   
	ТОО «Apex Co» 

	26
	Линия высокого давления
	              300 000,00   
	ТОО «МедКор»


             9. На участие в тендере на  лоты  №16 и №17  предоставили заявки ТОО «Мерусар и К» и ТОО «КаусарМЕД».  Согласно п.25 главы 5 Правил закуп по лотам признаны несостоявшимся. В соответствии с  п.25 главы 5 Правил направить приглашение на участие в закупках способом из одного источника по несостоявшимся  лотам  №16 и №17  ТОО «Мерусар и К».
11. На лот №26  потенциальные поставщики  ТОО «Galamat Integra» и ТОО «МедКор»  представили одинаковые ценовые предложения. 

12.Информация о привлечении экспертной комиссии: привлечена экспертная комиссия.
13. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом тендера РЕШИЛ: заключить договора со следующими  победителями: ТОО «Dana Estrella» на общую сумму 19 350 000 (девятнадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге; ТОО «MotoShop» на общую сумму 38 093 000 (тридцать восемь миллионов девяноста три тысячи) тенге;  ТОО «МедКор» на общую сумму 49 640 000 (сорок девять миллионов шестьсот сорок тысяч) тенге;  ТОО «АЛЬФАТИМ» на общую сумму 87 298 750 (восемьдесят семь миллионов двести девяноста восемь тысяч семьсот пятьдесят) тенге; ТОО «ABMG Expert» на общую сумму 10 997 500 (десять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот) тенге;
 ТОО «A-37» на общую сумму 66 255 000 (шестьдесят шесть миллионов двести пятьдесят пять тысяч)  тенге;  ТОО «SATCOR» на общую сумму 2 149 000 (два миллиона сто сорок девять тысяч) тенге: ТОО «Galamat Integra» на общую сумму 15 070 000 (пятнадцать миллионов семьдесят тысяч) тенге.


Тендерная комиссия в составе:
-Шерияздан Ж.С.- заместитель главного врача по лечебной работе, председатель;
- Бекишев Б.М. - заместителя главного врача по хирургии,  заместитель председателя тендерной     комиссии
-Кагальникова Т.А.–заведующий аптекой, член комиссии;
-Секретарь: Рахымбердиева С.К. начальник отдела государственных закупок.	

	Шерияздан Ж.С.
	______________________________


	Бекишев Б.М.

	_______________________________

	Кагальникова Т.А.
	_______________________________


	Рахымбердиева С.К.
	_______________________________
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ПРОТОКОЛ ИТОГОВ №ГЗ

-

54

 

Тендера по закупкам изделий медицинского назначения

 

для интервенционной

 

кардиологии

 

ГКП на ПХВ «Городская 

клиническая больница №7» на 2017

г.

 

 

г.Алматы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

21

»

ап

р

еля

 

2017

г.

 

 

Организатор: Государственное Коммунальное Предприятие «Городская клиническая 

больница №7» на праве хозяйственного ведения Управления Здравоохранения города Алматы, 

050006, г. Алматы, мкр. Калкаман.,

д.20

 

РНН 600200070554; БИН 990240002502; ИИК KZ 

144500239860000093 KZT; БИК ASFBKZKA, КБЕ 

–

 

16 в АО «Банк «Астаны», электронный 

адрес: 

info@gkb7.kz

, 

Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, 

профилактическ

их (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

 

медицинской помощи 

в системе обязатель

ного социального медицинского страхования, утвержденных

 

Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729

, (далее

-

Правила)

провел  

закупки 

изделий медицинского назначение 

спос

обом 

 

тендера  на 2017

 

год.

 

1.

 

Краткое описание закупаемых 

изделий 

медицинского назначения:

 

№ 

Лота

 

Наименование

 

Краткое описание

 

1.

 

 

Система 

коронарных 

зотаролимус

-

элютирующих 

стентов

 

Материал стента

-

 

кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен 

на основе непрерывной синусоидной технологии

–

 

спиральное 

U

-

соединение 

коронообразных модулей с помошью точечной 

лазерной спайки. Дизайн ячейки стента

-

 

полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. 

Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 

0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь 

поверхности с

тента 3,5*18 

-

 

109,1 мм2. Профиль для стента 3.0 

мм 

-

 

0.043”. Наличие полного спектра диаметров стентов 2.25 

-

 

4.0мм, длина стента 8 

-

 

38 мм. Совместимость с проводниковым 

катетером 5 F (0.056”). Лекарственное липофильное 

антипролиферативное вещество зотар

олимус с 

противоспалительным действием с широким терапевтическим 

окном из группы “лимусов”. Наличие биосовместимого 

гидрофильного трёхкомпонентного полимера. Концентрация 

активного вещества из расчета 10µg препарата на 1 мм длины 

стента. Срок выделение пре

парата 180 дней. Полная 

эндотелизация прутьев стента к 28 дню. Срок стерильности с 

момента изготовления 24 мес.

 

2.

 

 

Система 

коронарного 

стента  c 

лекарственным 

покрытием 

 

"Коронарный стент с лекарственным покрытием на основе 

высоколипофильного цитостатика.Н

азначениеДля проведения 

стентирования коронарных артерий.Основные функциональные 

требования, технические характеристики. Возможность выбора 

диаметра стента 

 

2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм.Широкого 

диапазона длины стента 8,11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 

мм.Л

екарственное покрытие с высоколипофильным 

цитостатиком.Биодеградируемое покрытияе включающего 

